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 Togliruggine fosfatante 
 
 
 

 
 
 
Codice articolo: 150 
 
Confezione: tanica 10 kg 
 
Aspetto e colore: liquido verde chiaro 
Odore: caratteristico 
pH : <2   /  soluz. 1%  = 2,7 
 

ARGUS  
 
Togliruggine, fosfatante 
 
CARATTERISTICHE 
ARGUS elimina incrostazioni di ruggine da materiale ferroso. 
Trasforma l’ossido di ferro in una pellicola di fosfati di ferro che 
fungono da ancoraggio per successivi trattamenti. Ha una potente 
azione sbloccante, rimuove le incrostazioni calcaree pulendo a fondo. 
Non danneggia parti cromate, in plastica e gomma. E’ economico, 
facile da usare e stabile allo stoccaggio. 
 
IMPIEGO 
Prodotto adoperato per l’eliminazione della ruggine da superfici 
cromate. 
Per la pulizia di superfici piastrellate in ambienti di lavoro dove si 
devono eliminare delle incrostazioni con residui organici e calcarei. 
Per la fosfatazione preventiva di grandi superfici da trattare 
successivamente. Per la pulizia di cerchi in lega dai quali elimina il 
deposito di residui di ferodo. Ottimo per la pulizie delle pareti degli 
autolavaggi. 
 
MODO D’USO 
A seconda degli impieghi. 
Puro, applicato con pennello, per il trattamento di superfici cromate; 
risciacquare a fondo. 
Puro, applicato con pennello od immersione, e lasciato asciugare per 
realizzare il processo di fosfatazione. In questo caso eventuali depositi 
polverosi dovuti ad un eccesso di ossido saranno asportati con un 
spazzola metallica.  
Diluito con acqua a seconda del grado di contaminazione per le 
superfici piastrellate. Applicare con una spugna e risciacquare. 
 
Lievi variazioni di colore non compromettono la qualità né l’utilizzo 
del prodotto. 
 
 
AVVERTENZE 
Non usare su superfici verniciate 
 

Pittogrammi di pericolo: 
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Pericolo 
 

Indicazioni di Pericolo: 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 

Consigli Di Prudenza: 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P260 Non respirare i vapori. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare 
la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

Contiene 
ACIDO FOSFORICO 

 
 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


