IDROBRILL E(GIEFDA TECNICA
EVO

Cera idrobrillantante

IDROBRILL EVO

Cera idrobrillantante

Codice articolo: 036 - 038

CARATTERISTICHE
Confezione: tanica 10 I — tanica 20 1 IDROBRILL EVO ¢ una cera che facilita I’asciugatura delle
autovetture nei lavaggi automatici con ventilazione forzata. Forma un
Aspetto e colore: liquido paglierino film molecolare sulle parti trattate rendendole idrorepellenti. L’acqua
Odore: caratteristico di risciacquo scivola in tal modo via, sia per gravita sia per 1’azione
pH:6,3/6,7 della ventilazione. Le residue gocce d’acqua possono poi essere

asportate facilmente con la pelle scamosciata.

E’ utile anche per il lavaggio manuale, eliminando, nella fase di
asciugatura, buona parte dell’acqua presente sulla carrozzeria.

E’ un prodotto altamente concentrato e la diluizione va regolata in
modo che la concentrazione finale sia 2 g/l circa.

Non corrode € non macchia le parti trattate, anzi agisce da protettivo
per le stesse.

Prodotto ad elevata resistenza al gelo.

IMPIEGO

Nei lavaggi automatici in aspirazione all’apposito arco che distribuisce
la soluzione del prodotto.

Nei lavaggi manuali irrorando la vettura bagnata con la soluzione del
prodotto.

MODO D’USO
Nei lavaggi automatici :
e la diluizione va regolata in modo che la concentrazione finale
sia 2 g/l circa.
o Fare aspirare la soluzione dall’arco apposito, regolando
I’aspirazione in modo da rendere il risultato migliore possibile.

Nei lavaggi manuali :
e Diluire 20/30 gr. del prodotto in un secchio d’acqua (in 10 It
d’acqua)
e Applicare sulla carrozzeria bagnata.

Alle concentrazioni di impiego non macchia la carrozzeria ed agisce
da protettivo per le parti trattate.

Lievi variazioni di colore non compromettono la qualita né I’utilizzo
del prodotto.
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Pericolo

Indicazioni di Pericolo:
H226 Liquido e vapori inflammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli Di Prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,
scintille, flamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il
viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza
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