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 Polvere detergente per prelavaggio 
 
 
 

 
 
 
Codice articolo: 060 
 
Confezione:  secchio 10 kg 
 
Aspetto e colore: polvere bianca 
Odore: inodore    
pH soluz. 1%: 10,2 
 

SPRAY CLEANER 22 
 
Polvere detergente per idropulitrici 
 
CARATTERISTICHE 
SPRAY CLEANER 22 è una polvere detergente appositamente 
studiata per l’impiego con macchine idropulitrici a pressione. Polvere 
a reazione alcalina ad elevato potere imbibente verso lo sporco. 
Dà ottimi risultati anche su vernici chiare dalle quali è possibile 
rimuovere la patina di smog che di solito richiede l’asportazione 
manuale. Il prodotto, usato come da istruzioni, non intacca vernici, 
gomma, parti cromate. Può essere usato a caldo ed anche a freddo.  
 
IMPIEGO 
Per il lavaggio di autovetture, camion, macchine operatrici, teloni di 
centinati, furgonati in vetroresina. 
Per la pulizia di motori, macchinari, impianti per alimentari. 
 
MODO D’USO 
          Lavaggio con idropulitrice: 

 Sciogliere 1 parte di prodotto in 20 parti di acqua, 
preferibilmente calda, introdurre la soluzione nel serbatoio 
dell’idropulitrice. 

 Applicare sulle parti asciutte in modo che la diluizione finale 
in punta di lancia sia 0,5/1%. 

 Iniziare il trattamento dal basso verso l’alto onde evitare 
scolature. 

 Risciacquare abbondantemente prima che il prodotto possa 
asciugare sulla parte trattata. 

 
         Prelavaggio con pressurizzatore: 

 Sciogliere 1 parte di prodotto in 20 parti di acqua, 
preferibilmente calda. 

 Applicare sulle parti asciutte con il pressurizzatore. 
 Iniziare il trattamento dal basso verso l’alto onde evitare 

scolature. 
 Risciacquare abbondantemente con l’idropulitrice prima che il 

prodotto possa asciugare sulle parti trattate. 
 
ATTENZIONE : non lasciare asciugare il prodotto sulle superfici 
trattate.  
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 Pericolo 

Indicazioni di Pericolo: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 

Consigli Di Prudenza: 
P260 Non respirare i vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. 
Proteggere gli occhi e il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

Contiene 
Metasilicato di disodio 

Composizione (Reg. CE 648/2004) 
Contiene: Fosfati 15-30%; tensioattivi non ionici 5-

15%; fosfonati < 5%. 
 
  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


