SYNT AIR SCHEDA TECNICA
Rev.1
CONDITIONER

Detergente igienizzante, deodorante
per impianti aria condizionata

SYNT AIR CONDITIONER SPRAY

Pulitore igienizzante per climatizzatori auto e casa

CARATTERISTICHE
‘ W”" Formula altamente professionale per la pulizia e 1’igienizzazione di
SYNTAIR tutti gli impianti di aria condizionata. Disperde immediatamente i
e cattivi odori lasciando un gradevole profumo e una piacevole

sensazione di pulito. Freschezza menta.
Adatto per auto, camper, autobus, autocarri, barche, abitazioni, uffici,
ecc.

IMPIEGO

Applicazioni : negli impianti di aria condizionata in autovetture,
pullman, bus, taxi, alberghi, ristoranti, bar, caravan, industrie, officine,
ristoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc.

Codice articolo: 251 MODO D’USO
e Togliere la protezione del filtro antipolline.
Confezione: aerosol 400 ml e Spruzzare direttamente nell’impianto con ’aiuto della
Cartone da 6 pz cannuccia in dotazione. Il prodotto si diffondera all’interno
mediante il flusso dell’aria.
Aspetto e colore: liquido incolore sotto e Si puo spruzzare anche direttamente nelle bocchette di uscita
pressione dell’aria.
Odore: profumato e Per un’igiene ottimale ripetere I’operazione una volta al mese.
Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: puo esplodere se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o |'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere |'etichetta prima dell’uso.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,
scintille, flamme libere o altre fonti di accensione. Non
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fumare.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra
fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben
ventilato.

P280 Proteggere gli occhi.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a
temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Contiene
PROPAN-2-OLO

Composizione (Reg. CE n. 648/2004):
15-30% Idrocarburi alifatici.
Altri componenti: Profumo.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza
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